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Mesurage de I'amélioration de la transmission aux bruits de chocs 4L et de la sonorité aux
bruits de chocs pour un revétement de sol en pose collée.

2 - ECHANTILLON TESTE

Demandeur(s) : MARGARITELLI, TRAMICO S.A, BOSTIK FINDLEY S.A
Fabricant Numeéro Echantilion Date d’arrivée
Revétement de sol MARGARITELLI 534 15/09/03
Sous-couche TRAMICO S.A 597 14/10/03
Colle BOSTIK FINDLEY S.A 554 1 24/09/03
Date de I'essai : 24/11/03
3 - TEXTES DE REFERENCE
Normes Intitulés Versions

NF EN 1SO 140-1

Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction. Partie 1 : spécifications relatives aux
laboratoires sans transmissions latérales

Déc-97

NF EN 20140-2

Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction. Partie 2 : détermination, vérification et
application des données de fidélités

Nov-93

NF EN 1SO 140-8

Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des
eléements de construction. Partie 8 : Mesurage en laboratoire de
la réduction de la transmission du bruit de choc par les
revétements de sol sur un plancher lourd normalisé

Déc-97

NF EN ISO 717-2

Evaluation de 'isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction. Partie 2 : Protection contre le bruit de
choc

Aolt-97

NF S 31-074

Mesurage de lisolation acoustique des immeubles et des
éléments de construction : Mesurage en laboratoire du bruit de
choc dans une salle par les revétements de sol posés dans cetle
salle

Oct-02

Le Technicien chargé des

essais
M. SCRIMALI

Fait a Bordeaux, le 09/01/06

L’Ingénieur Physique
du Batiment
M. VILLENAVE

Laboratoire

Le Responsable

JM. GAILLARD
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4 - RESULTAT D’ESSAIS

4-1 Descriptif du produit testé

4-1-1 Sous-couche

0 Fabricant(s) : TRAMICO S.A
o Dénomination commerciale : TRAMI-SOL FIBRE
o Composition : Fibre de polyester
o Epaisseur nominale : 3,5 mm
o Masse surfacique : 300 g/m?
o Conditionnement : Rouleaux
4-1-2 Colle
o Fabricant : BOSTIK FINDLEY S.A
o Reéférence : TARBICOL MS Elastic
o Composition : Colle monocomposant a base de
MS polymére
o Mode d’application : A la spatule

4-1-3 Revétement de sol

a Fabricant : MARGARITELLI
a Type: Parquet contrecollé
o Caractéristiques dimensionnelles :
- Longueur des lames : 600 mm
- Largeur des lames : 90 mm
- Epaisseur des lames : 14 mm
a Composition :
- Nature de I'éme : Contreplaqué
- Epaisseur de I'ame : 9 mm
- Nature du parement : Iroko
- Epaisseur du parement : 5 mm
o Masse surfacique : 10 kg/m?
o Mode d’assemblage : Collage rainures et languettes

4-1-4 Mise en ceuvre

La sous-couche est déroulée sur le plancher support avec remontée en rives sur
toute la périphérie puis collée sur le plancher support.

Les lames de parquet sont assemblées rainures et languettes puis collées sur la
sous-couche a joints décalés.

La mise en ceuvre 4 été réalisée parle CTBA le 18/11/03.
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CTBA

4-2 — Essai n® : Amélioration de 'isolation au br uit de choc AL

Date de l'essai: 24/11/2003 AL en dB Vors. 21
Poste d'essai : Bleu 60
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4-3 - Essai n2 : Niveau de bruit de choc normalisé L, .

Date de I'essai : 24/11/2003 L..endB
n.e

Vers. 1.0
Poste d'essai : Bleu
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ANNEXE 1/ MODE OPERATOIRE
O  Mesures préliminaires

e Calibration de la chaine de mesure au moyen d'un calibreur positionné sur chacun des
microphones équipant les cellules d’émission et de réception.
e Relevés de température et d’hygrométrie dans les deux cellules d’essais.

0 Mesure du niveau de bruit de choc L, de Ia dalle de référence

e Mesure du niveau de bruit de choc : La machine & chocs normalisée est placée sur la
dalle en 4 positions distinctes distants de plus de 1m des cdtés de la dalle et non
parralleles & ceux-ci. Les niveaux de pressions sont mesurés successivement pour
chaque position en salle de réception en procédant a une intégration spatio-temporelle
pendant 64 secondes, le bras rotatif tournant & une vitesse de 1 tour / 32s.

° Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond est mesuré en salle de
réception en procédant a une intégration spatio-temporelle pendant 32 secondes, le bras
rotatif tournant & une vitesse de 1 tour / 32s.

o Mesure des durées de réverbérations en réception : Une enceinte de coin est alimentée
par un genérateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3
positions fixes (espacées de 1209 déterminges par les 3 cames du bras rotatif. 2
acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de réverbération sont
obtenues en moyennant ces 6 mesures.

a Mesure du niveau de bruit de choc L, du systéme dalle avec revétement de sol

e Mesure du niveau de bruit de choc : La machine a chocs normalisée est placée sur le
revétement de sol en 4 positions distinctes distants de plus de 1m des cotés de la dalle et
non parralléles & ceux-ci. Les niveaux de pressions sont mesurés successivement pour
chaque position en salle de réception en procédant a une intégration spatio-temporelle
pendant 64 secondes, le bras rotatif tournant & une vitesse de 1 tour / 32s.

° Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond est mesuré en salle de
réception en procédant & une intégration spatio-temporelle pendant 32 secondes, le bras
rotatif tournant a une vitesse de 1 tour / 32s.

o Mesure des durées de réverbérations en réception : Une enceinte de coin est alimentée
par un générateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3
positions fixes (espacées de 1209 déterminées par les 3 cames du bras rotatif. 2
acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de réverbération sont
obtenues en moyennant ces 6 mesures.

Q Transfert des données

Les résultats sont enregistrés puis importés vers les fichiers de calculs.
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ANNEXE 2 / LISTE DU MATERIEL DE MESURE

Mesure des niveaux de pression acoustique

Microphones Briiel & Kjaer type 4166 et 4943
Préamplificateurs Briel & Kjaer type 2639 et 2669
Support de microphone tournant Briiel & Kjaer type 3923
Analyseur temps réel OROS OR-25

Analyseur temps réel B&K type 2144

Chaine d’émission de bruit

Amplificateur CROWM 3600 VZ

Enceintes APG DS15S, Enceintes de coin CTBA
Générateur de bruit rose B&K type 1405
Générateur de bruit rose lvie IE-20B

Machine a choc Briel & Kjaer type 3204

Logiciels d'acquisition et de traitements des données

Logiciel d'Acoustique du Batiment B&K type 5305 Vers. 3.0
Logiciel d'Acoustique du Batiment OR-BATI (MVI Technologie) Vers. 1.01
Logiciel CTBA traitement des données et édition des rapports d'essais

Autre

Calibreur Briel & Kjaer type 4231.
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ANNEXE 3 / PLAN DU POSTE D’ESSAIS
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