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1- Objet
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Mesurage de l'amelioration de [isolation aux bruits de chocs AL d'un systeme chape
flottante sur sous-couche sur une dalle support en béton d'épaisseur 140 mm et de l'indice

d’affaiblissement aérien R du plancher ainsi constitué.

2- Echantillon testé

Demandeur : TRAMICO
Fabricant Réference sous-couche égmﬁﬂzn Date d'arrivée
TRAMICO TRAMICHAPE ECO PROC | 1036 08/11/12
SﬁPHEMA TMF MF Sl 56 mm 998 26/10/12
Mature chape : Chape en mortier de ciment 60 mm
Date des essais : 06/12/12 & 10/12/12

3- Textes de réféerences

!

150 T17-2 | Partie 2 © Protection contre & bruit de choc

Normes | Intitulés Versions
NF EN | Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des alements de constructian. Déc-97 |
IS0 140-1 | Partie 1 : spécifications relatives aux |aboratoires sans transmissions [atérales
NF EN | Mesurage de lisolement acoustique des immeubles et des éléments de constructian. Neav-g3
20140-2 | Pariie 2 : détermination, vérification et application des données de fidélités
NF EN | Mesurage de lisolement acoustique des immeubles et des éléments de construction.
120 140-3 | Pariie 3 : Mesurage en laboratoire de 'affaiblissemeant des bruits asrians par les Ao0t-35
| &léments de la construction
NE EN | Mesurage de lisolement acoustique des immeubles et des &léments de construction.
IS0 140-8 Partie 8 : Mesurage en laboratoire de la réduction de |a transmission du bruit de choc | Déc-97
" par les revétements de sol sur un plancher lourd normalisé
NF EMN | Ewvaluation de l'isclement acoustigue des immeubles ot des eléments de constructian. Aolt-07
150 717-1 | Pariie 1 : izolement aux bruitz agriens
NF EM | Eveluation de l'isclement acoustigue des immeubles et des éléments de constructian. AoOt-07

Fait a Bordeaux, le 11/12/12

Le Charge d’'essais Acoustique Le Responsable du Laboratoire Physigue

M. SCRIMALI F. WIELEZYNSKI

Ce document comporte 13 pages dont & pages d'annexes
£a reproducticn nest autorisée que sous la forme de fac simile photographigue intégral,
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4- Descriptif du produit testé

4-1  Composition

Le plancher testé est constitué :
o [D'une dalle support en béton armé de 140 mm d'épaisseur.

Ly Dune bande de rive adhésive de référence TRAMIPLINTHE de |a société TRAMICO
d'épaisseur 5 mm et de largeur 120 mm.

o D’une scus-couche de référence TRAMICHAPE ECO PRO de la société TRAMICO
dont les caracteristiques sont :
¥ Compaosition : Fibres de polyester revétues par un film en polyéthyléne
» Epaisseur nominale : 3,4 £ 0,5 mm
¥ Masse surfacique : 230 + 35 g/m?

o De panneaux de référence TMS MF Sl de la societe SOPREMA dont les
caracteristiques sont :
» Compaosition : Panneau rigide constitué d'une ame en mousse polyuréthane
revétue sur ses deux faces d'un parement multicouche.
# Dimensions d'un panneau : 1200 x 1000 mm
*» Epaisseur nominale : 56 mm

¥  Masse volumique : 32,5 £2,5 kg/m®

] D'une chape en mortier de ciment d'épaisseur 80 mm &t de masse surfacigue 135
kafm?=.

4-2 Mise en ceuvre

La bande de rives est déroulée sur toute la périphérie contre la remontée du plancher
support.

La sous-couche TRAMICHAPE ECO PRO est déroulee sur le plancher support contre
les bandes de rives. Les |és sont posés bord & bord.

Les panneaux TMS MF Sl sont posés sur |la sous-couche TRAMICHAPE ECQ PRO et
assemblés entre eux grace un usinage rainé-bouveté sur 4 cotés. En périphérie, la
languette adhésive de la bande de rives est collée sur les panneaux et la jonction entre
les panneaux est masquée par un ruban adhésif en PVC.

La mise en ceuvre des sous-couches a été réalisée par la société TRAMICO le
08/11/M12.

La chape est coulée conformément au DTU 26-2 et une durée de séchage de 28 jours
avant essais est respectée.

Ce document comporte 13 pages dont 6 pages d annaxas
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral,
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4-3  Conirole ds la raidewr dynamique apparente (™)

La raideur dynamigue apparente 5% des sous-couches a été contrélée conformément
a la norme NF EN SO 28052-1 (Charge de 8kg, 24h de charge, Moyenne sur 3

eprouvettes).
Reférence S,
TRAMICHAPE ECO PRO 18 _I'l.u"ll'\h"rr'l3
, TMS MF SI 56 mm 48 MN/m”
4-4  Schéma de mise en oeuvre
Bandz de rive
TRAMIPLINTHE .
Chape en mortier de TRAMICHAPE TMF WF 51 56 mm
\ ciment 60 mm ECO FRO
\ - \
\ \
\ \ \
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Dalle support 140 mm

' Cette méthode n'est pas couverte par l'accréditation COFRAC

Ce decument comperte 13 pages dont 6 pages d'annexes
Ea rapreduction n'ast aulorisée que sous ka forme de fac-similé photographique intégral.
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4-5 Phofos de mise en oelvre

Ge document comporte 13 pages dont 6 pages d'annexes
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographigue intégral.
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5- Ezsai n°1 : Amélioration de l'isolation au bruit de choc AL

Demandeur : TREAMICO

Ré&férences commerciales des sous-couches : TRAMICHAPE ECO PRO / TMS MF Sl
Fabricants des sous-couche : TRAMICO f SOPREMA

MNature chape : Chape en mortier de ciment 50 mm

Drate d'eszai Ly, - NRM2EN17
Date d'sesai L, DEME012 AL en dB Wi
Referance dalle : Dalle F

Yalume salle de réception : 56 m®

Sunmce testés : 15,8 m?

Température du plancher: 13,1 "C

Temperature de air an salle d'émission : 19,1 °C
Hurnidité relative en salle demission : 53,1 %

Fréquence| L. AL
{ Hz) {dB) {elB)
100 70,7 a1
125 s 1.8

160 596 02
200 72,5 30
250 72.4 5,0
315 | 736 10,4
400 70,5 127
500 609 178
630 728 235
800 72,3 26.4
1000 | 722 2972
1250 | 727 31
1600 73 31

2000 | 727 3.8
2500 | 727 34,4
350 F24 36,4
4000 | 733 35,5
s000 | 72,0 /e |

ALy 22 dB

Cia -12 dB

Ce document compore 13 pages dont 6 pages d'annaxkes
Sa reproduciion n'est autarisée gue sous la forme de fac-similé photographique intégral.
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6- Essai n°2 : Indice d'affaiblissement acoustique R

Demandeur : TREAMICO

Références commerciales des sous-couches : TRAMICHAPE ECO PRO / TMS MF SI

Fabricants des sous-couche : TRAMICO / SOPREMA

Nature chape : Chape en mortier de ciment 60 mm

[Date de 'essai: 05122012

N- Echantillan : 1036

Poste d'ezzai | Bleu

Velume salle d'émission: 88 m?

Volume salle de réception : €2 m*

Surface testée @ 158 m?

Température de 'air en salle de réceplion ; 19 °C
Hurnidizé relative en zal'e de réception ; 54,8 ¥

Fréguence R
{ Hz) {dB}
100 4.4 >
126 387 "
160 434 *
200 428 *
250 44
315 48,8 *
400 56,3 *
500 B26 *
630 BB.E *
800 70,8 *
1000 28"
1250 78,1
1600 757
2000 78,3
2500 72
3150 B39 -
4000 850 *
5000 86 *
R'w [C:Cy) 2|58 -2, -7)dE
Ra =| 58dB
Ror = 51dB

{1 : limites de pogte

R endB

! | |
T T 1

] =] Lo v R R = |
= = = T =}

- o (=T T O~ =}
LI o A A = ]

1ca
Z

160
200 4+
315
400
500
B30
g00
1000
1260 +

Ce document comporte 13 pages dont 6 pages d'annexes
Sa reproduction n'esl aulorisée que sous |3 forme de fac-similé photographigue inlégral.
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ANNEXE 1/ CARACTERISTIQUES DU PLANCHER SUPFPORT
Féférence du plancher support : Dalle F

1- Niveau de bruit de choc normalise L,

; L,endB o 22
[Crate de 'essai . DSA22012

Posle d'assai @ Blau e 00 mpmmeeswe e e isoze

Yolume salle de recepticn © 57 m* I
Surface testéa @ 158 m? |
Termnpersture du plancher: 18 °C [
Température de [air en salle d émizsion: 18 °C |
Humidite relative en salle demission ; 54,86 % :
Fréguence L
{Hz} {dB)
100 FLN
126 7.2 |
160 geEe | s SRS (VRS SRS RRRL SO e | SR Y [ T
200 Tes | pereeeeeees B ekt ERT  EEEE TR PP | ST PR T P :r
250 725 60 I 5 R STl e : 5
315 3.7 fisvi] Jseea R ] ot S
400 70,6 L D bbb
500 70 " i) |i SN U S S  F N N AN S
630 72.9 20 | i i
200 ru [y e e | A i o e o e
1000 72,3 | || s
1250 72,8 L] SOV PR Co Y S A
1600 73 49 1 = : i
2000 e S, S T el S f e IS FFS, JER [P SR SRR, O APUP R
T 53 r ......... oy | . WARR
3180 . Ta I ! o HER e RIS HEATCR B s
4000 734 30 4 i CoTek A Tl S e
Eﬂuﬂ ?3 = | 58 a4 o gl e i i s g el r ...................
Low 79dB S5 S A SO 0 £
G -10dB 20 | — | SOR N Y T
™ ol [ (=] [x] 5 L] o) = =] = L= (=1 = = = =
SEERBESIBEREREERDEE

FenHz

Ce document comporte 13 pages dont & pages d'annexes
Sa reproduction nest autorisée que sous la forme de fac-simileé photographioque intégral.
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2- Indice d'affaiblissement acoustique R

Date de 'esszi ;. Q5811212012
Poste d'essai: Bleu R endB
YWolume salle d'émission ! a6 m*

Volume salle de réception - 64 m? |
Surface testés ' 15 B m?
Température de l'air en salle de réception: 19C i i e e i e
Humiditd ralative an salle do réeoption : 54 8 3 i s ek pE i [
Fréquence R 5 i 400 O T AN T o O I
{ Hz} (dB}) ' ............................. SN Y /
100 2 T B ] e NS N iy
125 b ¥ i T — : .
160 388 / [
200 a7 -eef
250 342 g
15 20,6 60 e
400 47,1 i
500 T 11 (O | o s e s b ool sy e P B iy o et ko Eieace S i
630 =270 | A ol W it gt - = R ot S [0 [ W ot I
200 £G4 a0 ol ] |
1000 59 -
1250 624 |
1600 g3 1 T . [
2000 &7 2 FEE P K MRV L LS [P NESONE et SR P | PR FIN Y ey
2500 =1= SRV Y P ey T | IS TN S [ . N
3150 T2 : =
4000 73.9 '
E500 5 B T SIS OO W O e N
Riw [C : Cy) 2| 51 (-2: -8) dB e e e O e o o
TR 20 dB | § Y RS S, NP SR RN
S| S4B - I T — |
=& e~ (=] =] w3 -— L = = = (L] = = = kD E=1 =
{*}: limites de poste AT TLNEEN meipe o g e B R § 8

Ce document comporte 13 pages dont § pages d'annexes
Sa reproducton n'est autonsae que seus la fomne de fac-similé photographigue inléoral,
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ANNEXE 2 / MODE OPERATOIRE

Amélioration de I'isolation au bruit de choc AL

(W]

Mesures préliminaires

Calibration de la chaine de mesure au moyen d'un calibreur positionné sur chacun des
microphones equipant les cellules d'émission et de réception.
Relevés de température et d'hygrométriz dans les deux cellules d'essais.

Mesure du niveau de bruit de choc L, de la dalle de référence

Mesure du niveau de bruit de choc : La machine & chocs nomalisée est placée sur la dalle en
4 positions distinctes distants de plus de 1m des cétés de la dalle &t non parralléles & ceux-ci.
Les niveaux de pressions sont mesurés successivement pour chague position en salle de
réception en procédant a une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, le bras rotatif
tournant 4 une vitesse de 1 tour f 32s.

Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond sst mesuré en salle de
réception en procédant & une intégration spatio-temparelle pendant 32 secondes, le bras rotatif
tournant & une vitesse de 1 tour f 32s.

MMesure des durées de réverbérations en réception : Une enceinte de coin est alimentée par un
générateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3 positions fixes
{espacées de 120°) déterminées par les 3 cames du bras rotatif. 2 acquisitions sont effectuées
pour chague position. Les durées de réverbération sont obtenues en moyennant ces 6
mesures.

Mesure du niveau de bruit de choc L, du systéme dalle avec revétement de sol

Mesure du niveau de bruit de choc : La machine a chocs normalisée est placée sur le
revétement de sol @n 4 positions distinctes distants de plus de 1m des cétés de la dalle et non
paralléles & ceux-ci. Les niveaux de pressions sont mesurés successivement pour chaque
pogition en salle de réception en procédant 2 une intégration spatio-temporelle pendant 64
secondes, le bras rotatif tournant & une vitesse de 1 tour/ 32s.

Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond est mesuré en salle de
réception en procédant & une intégration spatio-temporelle pendant 32 secondes, |e bras rotatif
tournant 4 une vitesse de 1 tour f 32s.

Mesure des durées de réverbérations en réception ; Une enceinte de cein est alimentée par un
générateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3 positions fixes
{espacées de 120°) déterminees par les 3 cames du bras rotatif. 2 acquisitions sont effectuees
pour chague position. Les durées de réverbération sont obtenues en moyennant ces &
mesures.

Transfert des données

Les résultats sont enregistres puis importés vers les fichiers de calculs.

Ce document comports 13 pages dont 6 pages d'annexes
Sa reproduction n'est autorisée gue sous Ia forme de fac-similé phetographique intégral,
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Indice d'affaiblissement acoustique R

(]

Mesures préliminaires

Calibration de la chaine de mesure au moyen d'un calibreur positionne sur chacun des
microphones équipant les cellules d’émission et de réception.
Relevés de température et d’hygrométrie dans les deux cellules d'essais.

Acquisition des données

Mesure des niveaux de pression L1 et L2 : Deux enceintes placées en salle d’émission
sont alimentés simultanément par deux genérateurs de bruit rose indépendants. Les
niveaux de pressions sont mesurés simultanément en émission et reception en
procédant & une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, les bras rotatifs
tournant & une vitesse de 1 tour / 32s.

Mesure du bruit de fond en réception : Le niveau de bruit de fond est mesuré en salle
de réception en procédant a une intégration spatio-temporelle pendant 32 secondes, le
bras rotatif tournant a une vitesse de 1 tour / 32s.

Mesure des durées de réverbérations en réception: Une enceinte de coin est
alimentée par un générateur de bruit rcse en salle de réception. Les mesures
s'effectuent en 3 positions fixes {espacées de 120") determinées par les 3 cames du
bras rotatf. 2 acquisitions sont effectuées pour chague paosition. Les durées de
réverbération sont obtenues en moyennant ces 6 mesures.

Transfert des données

Les résultats sont enregistrés puis importés vers les fichiers de calculs.

Ce document comporte 13 pages dont & pages d'annexes
£a reproduction n'est autorizge que scus |a forme de fac-similé photographigue intégral.
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ANNEXE 3/ LISTE DU MATERIEL DE MESURE

Mesure des niveaux de pression acoustique

Microphones Briiel & Kjaer type 4166 et 4943
Préamplificateurs Briel & Kjaer type 2639 et 2669
Support de microphone tournant Briel & Kjaer type 3823
Analyseur temps résl B&K type 2144

Chaine d'émission de bruit

Amplificateur CROWM 3600 VZ
Enceintes APG DS155, Enceintes de coin FCBA

Générateur de bruit rose B&K type 1406
Machine a choc Briel & Kjaer type 3204

Logiciels d'acquisition et de traitements des données

Logiciel d'Acoustique du Batiment B&K type 5306 Vers. 3.0
Logiciel d'Acoustigue du Batiment OR-BATI {(MVI] Technologie) Vers. 1.01
Logiciel CTBA traitement des données et édition des rapports d'essais

Autre

Appareil de mesure de température et humidité ALMEMO
Calibreur Briel & Kjaer type 4231.

Ce dosument comporte 13 pages dont 6 pages d'annexes
& reproduclion n'est autorisée gue sous la forme de fac-similé photographigue intégral.
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ANNEXE 4 / PLAN DU POSTE

Page 1393
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POSTE
BLEU

1 Béton e = 500 mm 4

Cloison carreau de platre e =70 mm

2 Doublage 2 =40 mm 5

Boites a ressorts

3 Beétan & = 300 mm 8

Dalle de beton e =140 mm
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